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NOVOTRAP
®
 

Plaquettes magnétiques permettant de 
créer une trappe de visite avec Le même 
carrelage.  

Permet un accès facile ET discret aux 
tuyauteries, mécanismes, etc. restant 

complètement cachés. Très pratique pour 
les baignoires, systèmes d’hydro-
massage, comme une boite secrète.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Le set est composé de quatre aimants 
et quatre plaquettes.  

 Novotrap® peut supporter des poids 
allant jusqu’à 5kg.  

 Exemple de capacité de charge: Pour un 
marbre  de  2,85 g/cm3 de densité, il 
pourrait supporter une plaque de 1,5cm 
d’épaisseur avec un format de 25 x 40 cm2.  
Ceci est possible car 2,85 g/cm3 x (1,5 x 25 
x 40) cm3 est < 5000 g. 

 
MISE EN OEUVRE 

1. Pour la pose du Novotrap® poser les 
quatre bases aimantées aux angles de 
l’espace à recouvrir.  

2. S’assurer que seuls les aimants soient 
visibles, le rebord de fixation sera caché 
derrière le carreau et maintenu par le 
matériel de fixation.  

3. Fixer avec de la colle les plaquettes aux 
angles du carreau qui servira 
d’ouverture, de telle sorte que les 
plaquettes coïncident avec les aimants.  

Se reporter aux images de la mise en 
œuvre à la page suivante. 

 

Novotrap® 

 

Matériau: Acier + aimants 

 

®  Modèle industriel 

Enregistré 
Modèle Nº: 127.402(3) 
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INFORMATION TECHNIQUE 

Vous pouvez 
télécharger toute 

l’information 
nécessaire 

relative aux 
caractéristiques techniques des matériaux 
composant le Novotrap® ainsi que les 

conseils de nettoyage et d’entretien sur 
www.emac.es  

Pour toute information supplémentaire, 
n’hésitez pas à contacter notre 
département technique: otecnica@emac.es
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